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	1.
AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

	1.1.
Tuotetunniste



Kauppanimi


Super glue

Tunnuskoodi

Reach-rekisteröintinumero

	1.2.
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella



Käyttötarkoitus



Pikaliima
	
Toimialakoodi
	329 Muualla luokittelematon valmistus

	
Käyttötarkoituskoodi
	2 Liima- ja sideaineet

	
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen 
	 FORMCHECKBOX 


	
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 
	 FORMCHECKBOX 


	1.3.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot



Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja


Kotilaakso Oy / maahantuoja

     

	
Katuosoite
	Asentajankatu 6

	
Postinumero ja -toimipaikka
	33840 TAMPERE

	
Postilokero
	     

	
Postinumero ja -toimipaikka
	     

	
Puhelin
	+358 3 2655 800

	
Telefax
	+358 3 2655 285

	
Sähköpostiosoite
	myynti@kotilaakso.fi

	
Y-tunnus
	0531244-1


	1.4.
Hätäpuhelinnumero



09 - 471 977 (suora) tai 09 - 4711 (vaihde)


Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17)


00029 HUS 
Yleinen hätänumero 112

	2.
VAARAN YKSILÖINTI


2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP): 
Skin Irrit.2 – H315, Eye Irrit. 2 – H319, STOT SE 3 – H335
[image: image1.png]


2.2
Merkinnät


GSH07 
Huomiosana 
Varoitus
Sisältää
Etyyli-2-syanoakrylaatti

Vaaralausekkeet

H315 – Ärsyttää ihoa.

H319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 – Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

EUH 202 – Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.


Turvalausekkeet: 

P261 Vältä höyryjen hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
2.3
Muut vaarat
Ei tiedossa.
	3.
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

	3.2.           Seokset

	CAS/EY-numero ja rekisteröintinumero
	Aineosan nimi
	Pitoisuus
	Luokitus

	CAS 7085-85-0
EY 203-391-5
	Etyyli-2-syanoakrylaatti
	70 – 100%
	Skin Irrit.2 – H315, Eye Irrit. 2 – H319, STOT SE 3 – H335   


Luettelo Vaara- ja Turvalausekkeista kohdassa 16.

	4.
ENSIAPUTOIMENPITEET


4.1.
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Mikäli tilanne on epäselvä tai oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Tuotteen tahrimat vaatteet riisuttava välittömästi.
Hengitys: Raitis ilma.
Iho: Älä yritä irroittaa liiman tahrimia sormia toisistaan. Käytä liiman liuotinta. Tuotteen tahrimat vaatteet riisuttava välittömästi.

Roiskeet silmiin: Huuhtele runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan

 (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Nieleminen: Huuhtele suu vedellä. Ota yhteys lääkäriin. Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta.


     
4.2.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
4.3.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille.
	5.
PALONTORJUNTATOIMENPITEET


5.1.
Sammutusaineet


Hiekka, hiilidioksidi (CO2), jauhe, vaahto. 


Älä käytä vettä. Tuote polymeroituu veden vaikutuksesta.
5.2.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa saattaa muodostua myrkyllisiä kaasuja, kuten CO, CO2, ja syanidiyhdisteitä.
5.3.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Käytä paineilmahengityslaitetta ja kokosuojapukua. Estettävä sammutusvesien pääsy pinta- ja pohjavesiin.
	6.
TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ


6.1.
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Eristettävä kuumuudelta ja avotulelta. Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä vaaratta. Vältä kosketusta vuotaneeseen tuotteeseen. Käytä soveltuvia henkilönsuojaimia (kts. kohta 8). 

6.2.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin ja vesistöön.

6.3.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Polymeroitunut tuote on poistettavissa vain mekaanisesti.
6.4.
Viittaukset muihin kohtiin

Ohjeet käsittelystä ja varastoinnista kohdassa 7.

Ohjeet suojavarusteista kohdassa 8.

Ohjeet jätteen käsittelystä kohdassa 13.

	7.
KÄSITTELY JA VARASTOINTI


7.1.
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältä höyryjyn/huurujen hengittämistä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä. Pese kädet ennen taukoja ja työn päättyessä.

 Ohjeet suojavarusteista kohdassa 8.
7.2.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna huoneenlämmössä. Säilytettävä erillään elintarvikkeista. Suojattava vedeltä ja kosteudelta. Eristettävä kuumuudelta ja avotulelta.

Yhteensopimattomat materiaalit: kts kohta 10.5.

7.3.
Erityinen loppukäyttö
Ei ilmoitettu.
	8.
ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

	8.1.
Valvontaa koskevat muuttujat



HTP-arvot

Syanoakrylaatit
0,2 ppm (8 h).

1,0 mg/m3 (8 h).

Muut raja-arvot
Ei tiedossa.

DNEL

Ei tiedossa.

     

PNEC

Ei tiedossa.

	8.2.
Altistumisen ehkäiseminen



Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 

Silmien tai kasvojen suojaus

Varottava aineen joutumista silmiin ja käytettävä sopivia suojalaseja. Roiskeet iholle ja silmiin saavat kosteuden vaikutuksesta aikaan ihon liimautumisen kiinni muutamassa sekunnissa

Ihonsuojaus


Käytettävä tarvittaessa suojavaatetusta. Vältettävä kaikenlaista ihokosketusta tuotteen kanssa. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Riisu ja pese likaantunut vaatetus.

Käsien suojaus


Käytettävä suojakäsineitä, polyeteeniä tai neopreenikumia. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. 

     

Hengityksensuojaus

Vältettävä huurujen hengittämistä. Mikäli riittävää tuuletusta ei pystytä järjestämään, käytettävä liuotinhöyryjä pidättävää hengityksensuojainta - suodatintyyppi A2.


Ympäristöaltistumisen torjuminen
Tuotetta ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.
	9.
FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET


9.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Kirkas neste.
     
Haju

Pistävä.
     
Hajukynnys

Ei tietoa.
     
pH

Ei tietoa.
     
Sulamis- tai jäätymispiste
Ei tietoa.
     
Kiehumispiste ja kiehumisalue
65°C
     
Leimahduspiste
65 – 93°C
     
Haihtumisnopeus
Ei tietoa.
     
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Ei tietoa      
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja
Ei tietoa.
     
Höyrynpaine

< 0,2 mmHg
     
Höyryntiheys

3,0
     
Suhteellinen tiheys
1,05 g/cm3 (25°C)
     
Liukoisuus (liukoisuudet)
Liukenematon. Polymeroituu vedessä.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Ei tietoa.
     
Itsesyttymislämpötila
Ei tietoa.
     
Hajoamislämpötila
Ei tietoa.
     
Viskositeetti

Ei tietoa.
     
Räjähtävyys

Ei räjähtävä.
     
Hapettavuus

Ei hapettava.
     
9.2.
Muut tiedot
Ei ilmoitettu.
	10.
STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS


10.1.
Reaktiivisuus
Polymeroituu veden, kosteuden tai auringonvalon vaikutuksesta.
10.2.
Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaleissa työskentely- ja varastointiolosuhteissa. 
10.3.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa. Liimaa ihon ja silmät hetkessä.
10.4.
Vältettävät olosuhteet


Eristettävä kuumuudelta ja avotulelta. Suojattava vedeltä ja kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
10.5.
Yhteensopimattomat materiaalit


Pidettävä erillään vedestä, heikoista alkaleista ja alkoholeista. 
10.6.
Vaaralliset hajoamistuotteet


Tulipalossa voi muodostua CO, CO2, ja syanidiyhdisteitä.
	11.
MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT


11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella.
LD50 (suun kautta, rotta, arvioitu) > 5 000 mg/kg


LD50 (ihon kautta, kani, arvioitu) > 2 000 mg/kg


Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

Herkistyminen


Tuotetta ei ole luokiteltu herkistäväksi.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi. 
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen)


Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Aspiraatiovaara
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Roiskeet iholle ja silmiin saavat kosteuden vaikutuksesta aikaan ihon liimautumisen kiinni muutamassa sekunnissa.
	12.
TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE


12.1.
Myrkyllisyys

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle. Tästä tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Tuotetta tulee käsitellä huolellisesti, eikä saa päästää maaperään, luontoon, viemäriin tai vesistöön.
12.2.
Pysyvyys ja hajoavuus


Ei tiedossa.

12.3.
Biokertyvyys


Ei tiedossa
12.4.
Liikkuvuus maaperässä


Ei tiedossa
12.5. 
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei ole käytettävissä.
12.6.
Muut haitalliset vaikutukset

Ei ilmoitettu.
	13.
JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT


13.1. 
Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuote on vaarallista jätettä. Hävitettävä paikallisten määrääysten mukaisesti.
Kovettunut tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista muun yhdyskuntajätteen mukana.

	14.
KULJETUSTIEDOT


14.1.
YK-numero

Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen suhteen.
14.2.
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

-
14.3. 
Kuljetuksen vaaraluokka


-
14.4.
Pakkausryhmä

-
14.5.
Ympäristövaarat

-
14.6.
Erityiset varotoimet käyttäjälle

-
14.7.
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei sovelleta.
	15.
LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT


15.1.
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - 
lainsäädäntö

Ei erityissäädöksiä.
15.2.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 
	16.
MUUT TIEDOT


Muutokset edelliseen versioon
9.9.2015: Siirtyminen CLP-aseuksen mukaisiin luokituksiin ja merkintöihin.
Lyhenteiden selitykset
DNEL: Derived No-Effect Level: johdettu vaikutukseton altistumistaso
HTP: Haitalliseksi tunnettu pitoisuus (Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemä)
LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
PNEC: Predicted No-Effect Concentration: arvioitu vaikutukseton pitoisuus
Tietolähteet

Edellinen käyttöturvallisuustiedote 18.09.2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 268/2014 (HTP-arvot 2014)

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
-
Luettelo vaara- ja turvalausekkeista


H315 – Ärsyttää ihoa.


H319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä.


H335 – Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.


EUH 202 – Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.


P261 Vältä höyryjen hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
Työntekijöiden koulutus
Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.
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